Brugsanvisning

Elektrodekontaktspray

Artikel: LA-AB-EKS-250-1
Artikelnummer Medline: 78 08 20
Medicinsk udstyr klasse |

Sammenseetning:

Meengde (ml/1000ml)
Réstof
Isopropanol 149
Demineraliseret vand 851

Erkleeret formal:

Elektrodekontaktspray er beregnet til at forbedre ledeevnen mellem hud og elektroder under malinger i forbindelse med et
elektrokardiogram (EKG), elektromyogram (EMG) og elektroencefalogram (EEG) idet den bade forringer afstanden og
modstanden mellem hud og elektrode. Iseer beregnet til sugeelektroder.

Anvendelsestype:
Spraijt elektrodernes anleegssteder punktuelt med elektrodekontaktspray. Sprgit aldrig direkte pa (suge-)elektroderne!

Tilsigtet bruger:
Elektrodekontaktspray ma kun anvendes af instrueret fagpersonale.

Forventet klinisk fordel:
Forbedring af ledeevnen for (suge-)elektroder under EKG-, EMG- eller EEG-malinger.

Ydeevnekarakteristika:
Reduktion af den elektriske modstand mellem hud og elektrode.

Kontraindikationer:
Elektrodekontaktsprayen ma ikke anvendes pa kvaestet hud eller kvaestede slimhinder! Ma ikke anvendes pa patienter, der er
allergiske over for isopropanol! Undga kontakt med gjnene! Kun til udvortes brug!

Seerlige advarselshenvisninger angdende den sikre anvendelse
Der kraeves ingen fare- og sikkerhedsanvisninger i betydningen af H- og P-saetninger. Elektrodekontaktsprayen er ikke-steril.

Opbevaringshenvisning:
Skal opbevares mellem 5°C og 30°C. Undga direkte sollys.

Bortskaffelse:
I henhold til de lokale forskrifter.

Holdbarhed:
Ma ikke anvendes efter den angivne udlgbsdato. Anvend kun oplasninger i ubeskadigede beholdere.

Fabrikant: SAV Liquid Production GmbH, D-83126 Flintsbach, Hochriesstra3e 2, Germany, phone: +49 (0) 80 34 909 800, fax:
+49 (0) 80 34 909 80 70; e-mail: info@sav-Ip.de; homepage: www.sav-Ip.de

Rev 1, 2025-03-11

Leonhard Schliersmaier (adm. direktar & PRRC, SAV Liquid Production GmbH)
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