Kayttbohje

Elektrodikontaktisuihke

Tuote: LA-AB-EKS-250-1
Tuotenumero Medline: 78 08 20
Laakinnallinen laite, luokka |

Koostumus:
Maara (mI/1000 ml)
Raaka-aine
Isopropanoli 149
Demineralisoitu vesi 851

Kayttotarkoitus:

Elektrodikontaktisuihke on suunniteltu lisdiaméaan ihon ja elektrodien valista johtavuutta elektrokardiogrammi- (EKG),
elektromyogrammi- (EMG) ja elektroenkefalogrammitutkimusten (EEG) aikana vahentamalla seka etaisyytta ettd vastusta ihon
ja elektrodin valilla. Tarkoitettu erityisesti imukuppimallisille elektrodeille.

Kayttotapa:
Suihkuta elektrodikontaktisuihketta elektrodin kosketuskohtiin potilaan iholla. Ala suihkuta suoraan (imukuppimalliseen)
elektrodiin!

Suunniteltu kayttaja:
Elektrodikontaktisuihketta saa kayttaa ainoastaan perehdytetty ammattihenkildkunta.

Odotettavissa oleva kliininen hyoty:
(Imukuppimallisten) elektrodien johtavuuden paraneminen EKG-, EMG- tai EEG-tutkimuksissa.

Suoritusominaisuudet:
Séahkovastuksen vahentaminen ihon ja elektrodin valilla.

Vasta-aiheet:

Elektrodikontaktisuihketta ei saa kayttaé loukkaantuneella iholla tai limakalvoilla! Ala kayta potilailla, jotka ovat allergisia
isopropanolille! Valta joutumista silmiin! Vain ulkoiseen kayttoon!

Erityisia turvallista kayttda koskevia varoituksia

Elektrodikontaktisuihkeelle ei vaadita vaara- tai turvallisuusohjeita H- ja P-lausekkeiden muodossa. Elektrodikontaktisuihke on
epasteriili.

Varastointiohje:
Varastoi 5-30 °C:n lampétilassa. Suojaa suoralta auringonvalolta.

Havittaminen:
Paikallisten maaraysten mukaisesti.

Sailyvyys:
Ala kayta viimeisen kayttopaivan jalkeen. Kayta vain vahingoittumattomissa sailidissa olevia liuoksia.

Valmistaja: SAV Liquid Production GmbH, D-83126 Flintsbach, Hochriesstral3e 2, Saksa, puhelin: +49 (0) 80 34 909 800, faksi:
+49 (0) 80 34 909 80 70; séahkoposti: info@sav-Ip.de; verkko-osoite: www.sav-Ip.de
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