
Mode d’emploi 
 

Spray pour électrodes de contact 
Article : LA-AB-EKS-250-1 
Numéro de référence Medline : 78 08 20 
Dispositif médical de classe I  
 
Composition : 
        

Matière première 

Quantité 
(ml/1000 ml) 

Isopropanol  149 

Eau déminéralisée  851 

 
 
Usage prévu : 
Le spray pour électrodes de contact est destiné à augmenter la conductibilité entre la peau et des électrodes dans le cadre d’un 
électrocardiogramme (ECG), d’un électromyogramme (EMG) et d’un électroencéphalogramme (EEG) en réduisant aussi bien la 
distance que la résistance entre la peau et l’électrode. Tout particulièrement destiné aux électrodes à ventouse.  
 
Type d’utilisation : 
Asperger ponctuellement les points d’application des électrodes sur la peau à l’aide du spray pour électrodes de contact. Ne 
pas asperger directement l’électrode (à ventouse) !  
 
Utilisateur prévu : 
Seul un professionnel dûment formé peut appliquer le spray pour électrodes de contact. 
 
Bénéfice clinique escompté : 
Amélioration de la conductibilité d’électrodes (à ventouse) dans le cadre de mesures d’ECG, EMG ou EEG. 
 
Caractéristiques de performance : 
Réduction de la résistance électrique entre la peau et l’électrode. 
 
Contre-indications : 
Ne pas utiliser le spray pour électrodes de contact sur de la peau abîmée ni les muqueuses ! Ne pas utiliser chez des patients 
allergiques à l’isopropanol ! Éviter tout contact avec les yeux ! Réservé à un usage externe. 
 
Mises en garde particulières relatives à une utilisation sûre 
Aucune mention de danger ni consigne de sécurité au sens des phrases H et P n’est requise pour le spray pour électrodes de 
contact. Le spray pour électrodes de contact est non stérile. 
 
Consignes de conservation :  
Conserver entre 5 °C et 30 °C. Éviter toute exposition directe aux rayons du soleil.  
 
Élimination : 
Conformément aux prescriptions locales. 
 
Durée de conservation : 
Ne pas utiliser au-delà de la date d’expiration indiquée. N’utiliser que des solutions dans des récipients intacts. 
 

Fabricant : SAV Liquid Production GmbH, D-83126 Flintsbach, Hochriesstraße 2, Allemagne, tél. : +49 (0) 80 34 909 800 ; 
fax : +49 (0) 80 34 909 80 70; e-mail : info@sav-lp.de ; site web : www.sav-lp.de 
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Tableau des symboles utilisés : 
 
 

Symbole Signification 

 
 
 
 

Marquage CE 

 
 
 
 

Dispositif médical 

 
 
 
 

Consulter le mode d’emploi électronique 

 
 
 
 

Limites de température 

 
 
 
 

Fabricant 

 
 
 

Date de fabrication 
 
 
 

 
 
 

Conserver à l’abri de la lumière du soleil 
 
 
 

 
 
 

Utilisable jusqu’au 
 
 
 

 

Non stérile 
 
 

 
 
 

Numéro de référence 
 
 
 

 

Conserver au sec 
 
 
 

 
 
 

Numéro de lot 
 
 
 

 

Partenaire de distribution 
 
 
 

 
 

Identifiant unique de dispositif 

 
 

http://www.raumausstattung.de/business/fmandphp_mediaproxy.php?fm-and-php_proxy=8u3M4BETCAoEC8zgCwsGBAwECA3NBQ/UxQEICwPQ3MXMEQQCCAPc0tLQ0NjFzOgMBg==

