Bruksanvisning

Kontaktspray for elektroder
Artikkel: LA-AB-EKS-250-1
Artikkelnummer Medline: 78 08 20
Medisinsk utstyr i klasse |

Sammensetning:

Mengde (ml1/1000ml)
Réstoff
Isopropanol 149
Demineralisert vann 851

Tiltenkt bruk:

Kontaktspray for elektroder er beregnet pa a gke ledeevnen mellom hud og elektroder ved elektrokardiogram- (EKG),
elektromyogram- (EMG) og elektroencefalogram- (EEG) malinger ved at den bade reduserer avstanden og motstanden mellom
hud og elektrode. Seerlig tiltenkt sugekopp-elektroder.

Type bruk:
Spray kontaktspray for elektroder punktvis pa elektrodenes kontaktflater pa pasientens hud. Ikke spray direkte pa (sugekopp-)
elektroden!

Tiltenkte brukere:
Kontaktspray for elektroder skal bare brukes av instruert fagpersonale.

Forventet klinisk nytteverdi:
Forbedret ledeevne for (sugekopp-) elektroder ved EKG-, EMG- eller EEG-malinger.

Karakteristiske egenskaper:
Reduksjon av den elektriske motstanden mellom hud og elektrode.

Kontraindikasjoner:

Kontaktspray for elektroder skal ikke brukes pa skadet hud eller slimhinner! Skal ikke brukes pa pasienter som er allergiske mot
isopropanol! Unnga gyekontakt! Kun til utvortes bruk!

Spesielle advarsler for sikker bruk

Det er ikke pakrevd med merknader og farer og sikkerhet i samsvar med H- og P-setninger for kontaktspray for elektroder.
Kontaktspray for elektroder er usteril.

Merknad om oppbevaring:
Oppbevares mellom 5 °C og 30 °C. Forhindre direkte sollys.

Kassering:
| samsvar med lokale forskrifter.

Holdbarhet:
Skal ikke brukes etter angitt holdbarhetsdato. Kun Igsninger i udpnede beholdere skal brukes.

Produsent: SAV Liquid Production GmbH, D-83126 Flintsbach, Hochriesstral3e 2, Germany, phone: +49 (0) 80 34 909 800,
fax: +49 (0) 80 34 909 80 70; e-mail: info@sav-Ip.de; homepage: www.sav-Ip.de
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