
Instrukcja używania 
 

Spray kontaktowy do elektrod 
Artykuł: LA-AB-EKS-250-1 
Nr kat. Medline: 78 08 20 
Wyrób medyczny klasy I  
 
Skład: 
        

Surowiec 

Ilość (ml/1000 ml) 

Izopropanol  149 

Woda 
demineralizowana  

851 

 
 
Przewidziane zastosowanie: 
Spray kontaktowy do elektrod jest przeznaczony do zwiększania przewodności między skórą a elektrodami podczas badań 
elektrokardiograficznych (EKG), elektromiograficznych (EMG) i elektroencefalograficznych (EEG) poprzez zmniejszenie 
zarówno odległości, jak i oporu między skórą a elektrodą. Przeznaczony w szczególności do elektrod przyssawkowych.  
 
Sposób użycia: 
Spryskać miejsca umieszczenia elektrod na skórze pacjenta punktowo sprayem kontaktowym do elektrod. Nie pryskać 
bezpośrednio na elektrodę (przyssawkową)!  
 
Przewidziany użytkownik: 
Spray kontaktowy do elektrod może być używany wyłącznie przez przeszkolony personel specjalistyczny. 
 
Przewidywana korzyść kliniczna: 
Poprawa przewodności elektrod (przyssawkowych) podczas badań EKG, EMG lub EEG. 
 
Charakterystyka działania: 
Zmniejszenie oporu elektrycznego między skórą a elektrodą. 
 
Przeciwwskazania: 
Nie używać sprayu kontaktowego do elektrod na zranionej skórze lub błonach śluzowych! Nie stosować u pacjentów uczulonych 
na izopropanol! Unikać styczności z oczami! Tylko do użytku zewnętrznego! 
 
Specjalne ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania 
Dla sprayu kontaktowego do elektrod nie są wymagane żadne zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia ani zwroty wskazujące 
środki ostrożności w rozumieniu zwrotów H i P. Spray kontaktowy do elektrod jest niesterylny. 
 
Wskazówki dotyczące przechowywania:  
Przechowywać w temperaturze od 5°C do 30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
 
Utylizacja: 
Zgodnie z lokalnymi przepisami. 
 
Okres trwałości: 
Nie używać po upływie podanego terminu ważności. Używać tylko roztworów w nienaruszonych pojemnikach. 
 

Producent: SAV Liquid Production GmbH, D-83126 Flintsbach, Hochriesstraße 2, Niemcy, tel.: +49 (0) 80 34 909 800; faks: 

+49 (0) 80 34 909 80 70; e-mail: info@sav-lp.de; strona internetowa: www.sav-lp.de 
 
 
 
 
 

Rew. 1, 2025-03-11 

 

 

 

Leonhard Schliersmaier (dyrektor zarządzający i PRRC, SAV Liquid Production GmbH) 
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Tabela stosowanych symboli na etykiecie: 
 
 

Symbol Znaczenie 

 
 
 
 

Oznakowanie CE 

 
 
 
 

Wyrób medyczny 

 
 
 
 

Przestrzegać elektronicznej instrukcji używania 

 
 
 
 

Wartości graniczne temperatury 

 
 
 
 

Producent 

 
 
 

Data produkcji 
 
 
 

 
 
 

Chronić przed światłem słonecznym 
 
 
 

 
 
 

Termin ważności 
 
 
 

 

Produkt niesterylny 
 
 

 
 
 

Numer katalogowy 
 
 
 

 

Przechowywać w suchym miejscu 
 
 
 

 
 
 

Oznaczenie partii 
 
 
 

 

Dystrybutor 
 
 
 

 
 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu 

 
 

http://www.raumausstattung.de/business/fmandphp_mediaproxy.php?fm-and-php_proxy=8u3M4BETCAoEC8zgCwsGBAwECA3NBQ/UxQEICwPQ3MXMEQQCCAPc0tLQ0NjFzOgMBg==

