
Instruções de utilização 
 

Spray de contacto para elétrodos 
Artigo: LA-AB-EKS-250-1 
Referência Medline: 78 08 20 
Dispositivo médico da categoria I  
 
Composição: 
        

Matéria-prima 

Quantidade 
(ml/1000 ml) 

Isopropanol  149 

Água desmineralizada  851 

 
 
Finalidade: 
O spray de contacto para elétrodos destina-se a aumentar a condutividade entre a pele e os elétrodos em medições de 
eletrocardiogramas (ECG), eletromiogramas (EMG) e em eletroencefalogramas (EEG), ao reduzir a distância e a resistência 
entre a pele e o elétrodo. Especialmente indicado para elétrodos de ventosa.  
 
Tipo de aplicação: 
Pulverizar os pontos de contacto dos elétrodos na pele do paciente com spray de contacto para elétrodos. Não pulverizar 
diretamente o elétrodo (de ventosa)!  
 
Utilizadores previstos: 
O spray de contacto para elétrodos destina-se a ser usado exclusivamente por especialistas devidamente instruídos para o 
efeito. 
 
Vantagens clínicas esperadas: 
Aumentar a condutividade de elétrodos (de ventosa) em medições de ECG, EMG ou EEG. 
 
Características de desempenho: 
Redução da resistência elétrica entre a pele e o elétrodo. 
 
Contraindicações: 
Não aplicar o spray de contacto para elétrodos em pele ferida ou em mucosas! Não aplicar em pacientes alérgicos ao 
isopropanol! Evitar o contacto com os olhos! Apenas para uso externo! 
 
Advertências especiais para a aplicação segura 
Ao spray de contacto para elétrodos, não se aplicam indicações de perigo e segurança na aceção das frases H e P. O spray de 
contacto para elétrodos é não-estéril. 
 
Indicação de armazenamento:  
Armazenar entre 5 °C e 30 °C. Proteger da radiação solar direta.  
 
Eliminação: 
Observar os regulamentos locais. 
 
Validade: 
Não usar depois de expirado o prazo de validade. Usar apenas soluções em recipientes intactos. 
 

Fabricante: SAV Liquid Production GmbH, D-83126 Flintsbach, Hochriesstraße 2, Alemanha, telefone: +49 (0) 80 34 909 800; 
fax: +49 (0) 80 34 909 80 70; e-mail: info@sav-lp.de; site: www.sav-lp.de 
 
 
 
 
 

Rev 1, 2025-03-11 

 

 

 

Leonhard Schliersmaier (Gerente & PRRC, SAV Liquid Production GmbH) 

 

 

 

mailto:info@sav-lp.de
http://www.sav-lp.de/


Tabela dos símbolos de rotulagem usados: 
 
 

Símbolo Significado 

 
 
 
 

Marcação CE 

 
 
 
 

Dispositivo médico 

 
 
 
 

Observar as instruções de utilização eletrónicas 

 
 
 
 

Intervalo de temperatura 

 
 
 
 

Fabricante 

 
 
 

Data de fabrico 
 
 
 

 
 
 

Proteger da luz solar 
 
 
 

 
 
 

Prazo de validade 
 
 
 

 

Não-estéril 
 
 

 
 
 

Referência 
 
 
 

 

Conservar em local seco 
 
 
 

 
 
 

Designação do lote 
 
 
 

 

Distribuidor 
 
 
 

 
 

Identificação única do dispositivo 
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