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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/préparation et de la société/I'entreprise

1.1. Identificateur de produit
FormaldehydIésung 4% gepuffert, neutral

UFI: HY00-ROCR-GOOE-35KM

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou de la préparation et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/de la préparation

Fixateurs pour le diagnostic clinique. L'utilisation est limitée au milieu médical par du personnel spécialisé.

1.3. Renseignements concernant le fabricant qui fournit la fiche de données de sécurité

Société: SAV Liquid Production GmbH
Rue: Hochriesstr. 2
Lieu: D-83126 Flintsbach am Inn
Téléphone: +49 8034 90980-0 Téléfax: +49 8034 90980-70
E-mail: info@sav-Ip.de
Interlocuteur: Chemischer Téléphone: +49 8034 90980-0
Sicherheitsbeauftragter
E-mail: info@sav-Ip.de
Internet: www.sav-Ip.de
1.4. Numéro d'appel d'urgence: Tox Info Suisse (Tel. 145)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou de la préparation

Réglement (CE) n° 1272/2008
Carc. 1B; H350
Muta. 2; H341
Skin Sens. 1; H317

Texte des mentions de danger: voir RUBRIQUE 16.
2.2. Eléments d'étiquetage
Réglement (CE) n°® 1272/2008

Composants dangereux qui doivent étre listés sur I'étiquette
formaldéhyde a 4 %

Mention Danger

d'avertissement:

Pictogrammes:

Mentions de danger

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
H350 Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
P281 Utiliser I'équipement de protection individuel requis.
P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.
P405 Garder sous clef.
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations

locales/régionales/nationales/internationales.
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Etiquetage particulier de certaines préparations
Usage réservé aux utilisateurs professionnels.
2.3. Autres dangers
Aucune information disponible.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Préparations

Composants pertinents

N° CAS Substance Quantité
N° CE [N° Index [N° REACH
Classification (Reglement (CE) n° 1272/2008)

50-00-0 formaldéhyde a 4 % >25-<5%
200-001-8 [605-001-00-5 |
Carc. 1B, Muta. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1; H350
H341 H331 H311 H301 H314 H317

67-56-1 méthanol <1%
200-659-6 603-001-00-X
Flam. Lig. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT SE 1; H225 H331 H311 H301 H370

Texte des phrases H et EUH: voir RUBRIQUE 16.

Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

N° CAS N° CE Substance Quantité
Limites de concentrations spécifiques, facteurs M et ETA

50-00-0 200-001-8 |forma|déhyde a4 % >25-<5%
par inhalation: ATE = 3 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 0,5 mg/l (poussiéres ou
brouillards); dermique: ATE = 300 mg/kg; par voie orale: ATE =100 mg/kg Skin Corr. 1B; H314:
>=25-100 Skin Irrit. 2; H315: >=5-<25 Eye Irrit. 2; H319: >=5-<25 Skin Sens. 1;
H317:>=0,2-100 STOT SE 3; H335: >=5- 100

67-56-1 200-659-6 |méthanol <1%
par inhalation: ATE = 3 mg/l (vapeurs); par inhalation: ATE = 0,5 mg/I (poussiéres ou
brouillards); dermique: ATE = 300 mg/kg; par voie orale: ATE =100 mg/kg STOT SE 1; H370:
>=10-100 STOT SE 2; H371: >=3-<10

Information supplémentaire
Cette préparation ne contient aucune substance extrémement préoccupante (SVHC) a une concentration de =
0,1% selon le Réglement (CE) 1907/2006, article 57.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Indications générales
Les symptémes d'intoxication ne peuvent apparaitre qu'aprés de nombreuses heures, donc une surveillance
médicale au moins 48 heures aprés un accident. En cas d'inconscience, placer et transporter en position
latérale stable.

Apreés inhalation
Veiller a un apport d'air frais. En cas de doute ou s'il y a des symptdmes, demander un conseil médical.

Aprés contact avec la peau
Apreés contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec eau et savon. Enlever
immédiatement tous les vétements contaminés et les laver avant réutilisation. Traitement médical nécessaire.

Apreés contact avec les yeux
Apres contact avec les yeux: Rincer soigneusement et abondamment avec une douche oculaire ou de I'eau.
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Consulter un ophtalmologiste.
Apreés ingestion
Aprés ingestion, rincer la bouche de la victime consciente a I'eau et appeler immédiatement le médecin.
4.2. Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Brdlure et douleur dans les yeux, les muqueuses du nez et de la gorge et la peau. Toux.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune autre information pertinente disponible.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés
Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou de la préparation
Aucune autre information pertinente disponible.

5.3. Conseils aux pompiers
Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques.
Combinaison compléte de protection.

Information supplémentaire
Utiliser un jet d'eau dans le périmétre de danger pour la protection des personnes et le refroidissement des
récipients. Rabattre les gaz/vapeurs/brouillards par pulvérisation d'eau. L'eau d'extinction contaminée doit étre
collectée a part. Ne pas I'évacuer dans la canalisation publique ni dans des plans d'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Remarques générales
Mettez un équipement de protection et éloignez les personnes non protégées.
Utiliser un équipement de protection personnel.

6.2. Précautions pour la protection de I'environnement
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.
Diluer avec beaucoup d'eau.
Informer les autorités compétentes si de plus grandes quantités sont rejetées.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour le nettoyage

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d'acides, liant universel). Traiter le
matériau recueilli conformément a la section Elimination.

6.4. Référence a d'autres rubriques
Maniement sar: voir rubrique 7
Protection individuelle: voir rubrique 8
Evacuation: voir rubrique 13

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions a prendre pour une manipulation sans danger

Consignes pour une manipulation sans danger
Conserver le récipient bien fermé. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vétements. Veiller a une
bonne ventilation/aspiration sur le lieu de travail.

Préventions des incendies et explosion
Ne nécessite aucune mesure de prévention particuliére contre l'incendie.

7.2. Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités
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Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Conserver au frais et au sec dans des récipients bien fermés. Lorsqu'elle est conservée au-dessus de 5 °C, la
solution est stable contre la formation de paraformaldéhyde. Respectez les lois et réglementations relatives au
stockage et a I'utilisation de substances polluantes pour l'eau.
Conseils pour le stockage en commun
Ne nécessite aucune mesure de prévention particuliére.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Matériel de base avec une utilisation non spécifiquement définie
RUBRIQUE 8: Controles de I'exposition/protection individuelle
8.1. Parameétres de contréle
Valeurs limites d'exposition (Art.50 al.3 Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA, SR 832.30)
N° CAS Substance ppm mg/m? fib/ml Catégorie Notation Origine
50-00-0 Formaldéhyde 0,3 0,37 VME 8 h S, C1#B,
SSC
0,6 0,74 VLE courte durée
67-56-1 Méthanol 200 260 VME 8 h R, SSC,
B
400 520 VLE courte durée
Valeurs biologiques tolérables (VBT; Suva, 1903.f)
N° CAS Substance Paramétres Valeur limite | Substrat Préléevement
67-56-1 Méthanol Méthanol 30 mg/IfU c, b

8.2. Contrdles de I'exposition

Controles techniques appropriés
Lors d'une manipulation a découvert, utiliser des dispositifs équipés d'un systeme d'aspiration locale.
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Protection des yeux/du visage
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.

Protection des mains
Gants de protection résistants aux produits chimiques (EN 374)
Modele de gants adapté
NBR (Caoutchouc nitrile)
Caoutchouc butyle
La sélection d'un gant approprié n'est pas seulement basée sur le matériau, mais aussi sur d'autres Dépend
des caractéristiques de qualité et varie d'un fabricant a l'autre
Temps de passage (durée d'utilisation maxi):
Notre recommandation se référe a une utilisation unique a court terme comme protection contre
éclaboussures de liquide. Pour d'autres applications, veuillez contacter un fabricant de gants.

Protection de la peau
Vétements de protection standards. Chaussures ou bottes de sécurité résistantes aux produits chimiques. Si
Un contact avec la peau peut se produire, porter des vétements de protection imperméables a cette solution.
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Protection respiratoire

Lorsque la ventilation du local est insuffisante porter un équipement de protection respiratoire.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

L'état physique: Liquide

Couleur: incolore

Odeur: piquant

Point de fusion/point de congélation: 0°C
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition 100 °C
et intervalle d'ébullition:

Inflammabilité: non déterminé
Limite inférieure d'explosivité: non déterminé
Limite supérieure d'explosivité: non déterminé
Point d'éclair: non déterminé
Température d'auto-inflammation: non déterminé
Température de décomposition: non déterminé
pH-Valeur (a 20 °C): ~7
Viscosité cinématique: non déterminé
Hydrosolubilité: facilement soluble

Solubilité dans d'autres solvants
non déterminé

Coefficient de partage n-octanol/eau: non déterminé

Pression de vapeur: 23 hPa
(a20°C)

Densité (a 20 °C): 1,015 g/cm?

Densité de vapeur relative: non déterminé

Caractéristiques des particules: non applicable

9.2. Autres informations

Informations concernant les classes de danger physique
Dangers d'explosion

Le produit n'est pas: Explosif.
Propriétés comburantes

Le produit n'est pas: comburant.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité
Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable si stocké a des températures ambiantes normales.
Polymérisation a des températures <5 °C.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Des produits de réaction dangereux ne sont pas connus.

10.4. Conditions a éviter
aucune

10.5. Matiéres incompatibles
Comburant, fortes
alcalis forts (bases)
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10.6. Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie, formation de monoxyde de carbone CO et de dioxyde de carbone CO2.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aigué
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

ETAmél calculé
ATE (orale) 2000 mg/kg; ATE (cutanée) > 5000 mg/kg; ATE (inhalation vapeur) > 50 mg/l; ATE (inhalation
poussiéres/brouillard) > 5 mg/I|

N° CAS Substance
Voie d'exposition |Dose |Espéce |Source |Méthode
50-00-0 formaldéhyde a 4 %
orale ATE 100
mg/kg
cutanée ATE 300
mg/kg
inhalation vapeur ATE 3 mgl/l
inhalation ATE 0,5 mg/l
poussiéres/brouillard
67-56-1 méthanol
orale ATE 100
mg/kg
cutanée ATE 300
mg/kg
inhalation vapeur ATE 3 mg/l
inhalation ATE 0,5 mg/l
poussiéres/brouillard

Irritation et corrosivité
Corrosion/irritation cutanée: Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis.
Lésions oculaires graveslirritation oculaire: Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification
ne sont pas remplis.

Effets sensibilisants
Peut provoquer une allergie cutanée. (formaldéhyde a 4 %)

Effets cancérogénes, mutagénes, toxiques pour la reproduction

Peut provoquer le cancer. (formaldéhyde a 4 %)

Susceptible d'induire des anomalies génétiques. (formaldéhyde a 4 %)

Toxicité pour la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas

remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

Information supplémentaire référentes a des preuves
Classification selon la liste des substances CE : Carc. Chat. 3 effet cancérigéne suspecté. Le CIRC (Centre
International de Recherche sur le Cancer) recommande un classement dans le groupe 1 (cancérigene pour
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I'nomme). Basé sur des études épidémiologiques et des expérimentations animales Existe-t-il une association
entre I'exposition au formaldéhyde et le cancer (en particulier dans le nasopharynx) s' est avéré suffisant.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Aucun des ingrédients n'est inclus

Autres informations
Le mélange est classé dangereux selon le réglement (CE) N° 1272/2008 [CLP]. Dangers particuliers résultant
de la substance ou du mélange!

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

N° CAS Substance

Toxicité aquatique Dose | [h] | [d] |Espéce |Source Méthode
67-56-1 méthanol

Toxicité aigué pour les CL50 15400 96 h|(Poisson-lune

poissons mg/| (Lepomis macrohirus))

Toxicité aigué pour les CES50r 22000 96 h|Pseudokirchneriella OCDE 201

algues mg/I subcapitata

Toxicité aigué pour les CE50 24500 48 h|Daphnia magna (puce

crustacés mg/I d'eau géante)

Toxicité pour les NOEC 7900 Oryzias latipes

poissons mg/l (Ricefish)

12.2. Persistance et dégradabilité
Le produit n'a pas été testé.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Le produit n'a pas été testé.
12.4. Mobilité dans le sol
Le produit n'a pas été testé.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Les substances contenues dans le mélange ne remplissent pas les critéres pour les substances PBT et vPvB
énonceés a l'annexe XlII du reglement REACH.
Le produit n'a pas été testé.
12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien
Ce produit ne contient aucune substance ayant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les
organismes non-cibles, car aucun constituant ne répond aux critéres.
12.7. Autres effets néfastes
Aucune information disponible.

Information supplémentaire
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au
sous-sol/au sol.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives a I'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations d'élimination
Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au
sous-sol/au sol. L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales. Ne doit pas étre jeté
avec les ordures ménageéres.
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L'élimination des emballages contaminés
Déchet dangereux au sens de la directive 2008/98/CE (directive-cadre relative aux déchets) Les emballages
contaminés doivent étre traités comme la substance.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)
14.1. Numéro ONU ou numéro
d'identification:
14.2. Désignation officielle de
transport de I'ONU:
14.3. Classe(s) de danger pour le

transport:
14.4. Groupe d'emballage:

Transport fluvial (ADN)
14.1. Numéro ONU ou numéro
d'identification:
14.2. Désignation officielle de
transport de I'ONU:
14.3. Classe(s) de danger pour le

transport:
14.4. Groupe d'emballage:

Transport maritime (IMDG)
14.1. Numéro ONU ou numéro
d'identification:
14.2. Désignation officielle de

transport de I'ONU:
14.3. Classe(s) de danger pour le

transport:
14.4. Groupe d'emballage:

Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numéro ONU ou numéro
d'identification:

14.2. Désignation officielle de
transport de I'ONU:
14.3. Classe(s) de danger pour le

transport:
14.4. Groupe d'emballage:

14.5. Dangers pour lI'environnement

DANGEREUX POUR
L'ENVIRONNEMENT:

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.
Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
transport.

Non

14.6. Précautions particuliéres a prendre par l'utilisateur

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.
14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de I'OMI

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation
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15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou de la préparation en matiére de sécurité, de
santé et d'environnement

Informations réglementaires UE
Limites d'utilisation (REACH, annexe XVII):
Inscription 3, Inscription 40, Inscription 72, Inscription 75

Directive 2004/42/CE relative a COV 4 % (40,6 g/l)
dans les vernis et peintures:

Législation nationale

Limitation d'emploi: Tenir compte des restrictions prévues par I'ordonnance sur la protection
des jeunes travailleurs, OLT 5 (RS 822.115). Les jeunes en formation
professionnelle initiale ne peuvent travailler avec ce produit que si cela est
prévu dans l'ordonnance de formation professionnelle pour atteindre les
buts de formation et que si les conditions du plan de formation et les
limites d'age applicables soient respectées. Les jeunes qui ne suivent pas
de formation professionnelle initiale ne peuvent pas travailler avec ce
produit. Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes agés de
moins de 18 ans.

Tenir compte des restrictions prévues par |'ordonnance sur la protection
de la maternité (RS 822.111.52). Les femmes enceintes et les méres qui
allaitent ne peuvent entrer en contact avec ce produit (cette substance /
cette préparation) dans le cadre de leur travail que lorsque qu'il est établi
sur la base d'une analyse de risques au sens de l'article 63 OLT 1 (RS
822.111) qu'aucune menace concréte pour la santé de la mére et de
I'enfant n'est présente ou que celle-ci peut étre exclue grace a des
mesures de protection appropriées.

Résorption cutanée/sensibilisation: Provoque des réactions hypersensitives allergiques.

Teneur en COV (OCOV): 0,80 %

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n'a été faite.

RUBRIQUE 16: Autres informations
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Abréviations et acronymes
Flam. Liqg: Liquides inflammables
Acute Tox: Toxicité aigué
Skin Corr: Corrosion cutanée
Skin Sens: Sensibilisation cutanée
Muta: Mutagénicité sur les cellules germinales

Carc: Cancérogeénicité

STOT SE: Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals

UN: United Nations

CAS: Chemical Abstracts Service

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

VOC: Volatile Organic Compounds

SVHC: Substance of Very High Concern

Pour la signification des abréviations et acronymes, voir: ECHA Guide relatif aux informations requises et
évaluation de sécurité chimique. Chapitre R.20 (Tableau des termes et abréviations).

Classification de mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le réeglement (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Classification

Procédure de classification

Carc. 1B; H350

Méthode de calcul

Muta. 2; H341

Méthode de calcul

Skin Sens. 1; H317

Méthode de calcul

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)

H225
H301
H311
H314
H317
H331
H341
H350
H370

Liquide et vapeurs trés inflammables.

Toxique en cas d'ingestion.

Toxique par contact cutané.

Provoque de graves brllures de la peau et de graves Iésions des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.

Toxique par inhalation.

Susceptible d'induire des anomalies génétiques.

Peut provoquer le cancer.

Risque avéré d'effets graves pour les organes.

Information supplémentaire
Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie
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concernant les propriétés du produit et n’établissent aucun rapport contractuel. Le destinataire de notre produit
est seul responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

(Toutes les données concernant les composants pertinents ont été obtenues, respectivement, dans la derniere
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)
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