Gebrauchsanweisung

Elektrodenkontaktspray

Artikel: LA-AB-EKS-250-1
Artikelnummer Medline: 78 08 20
Medizinprodukt Klasse |

Zusammensetzung:
Menge (m1/1000ml)
Rohstoff
Isopropanol 149
Demineralisiertes 851
Wasser

Zweckbestimmung:

Elektrodenkontaktspray ist dazu bestimmt die Leitfahigkeit zwischen Haut und Elektroden bei Elektrokardiogramm- (EKG),
Elektromyogramm- (EMG) und Elektroenzephalogramm- (EEG) Messungen zu erhdhen, indem es sowohl den Abstand als
auch den Widerstand zwischen Haut und Elektrode verringert. Insbesondere bei Saugelektroden vorgesehen.

Art der Anwendung:
Anlegestellen der Elektroden auf der Haut des Patienten punktuell mit Elektroden-Kontaktspray besprithen. Nicht die (Saug-)
Elektrode direkt bespriihen!

Vorgesehener Anwender:
Elektrodenkontaktspray ist lediglich von instruiertem Fachpersonal anzuwenden.

Erwarteter klinischer Nutzen:
Verbesserung der Leitféahigkeit von (Saug-) Elektroden bei EKG-, EMG- oder EEG-Messungen.

Leistungsmerkmale:
Verringerung des elektrischen Widerstands zwischen Haut und Elektrode.

Gegenanzeigen:

Elektrodenkontaktspray nicht auf verletzter Haut oder Schleimhaut anwenden! Nicht bei Patienten anwenden, die allergisch auf
Isopropanol sind! Augenkontakt vermeiden! Nur fir die &uRerliche Anwendung!

Besondere Warnhinweise zur sicheren Anwendung

Fir Elektrodenkontaktspray sind keine Gefahren- und Sicherheitshinweise im Sinne von H- und P-Sétzen erforderlich.
Elektrodenkontaktspray ist unsteril.

Lagerungshinweis:
Zwischen 5°C und 30°C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung verhindern.

Entsorgung:
Entsprechend der lokalen Verordnungen.

Haltbarkeit:
Nicht Uber das angegebene Verfalldatum verwenden. Nur Lésungen in unversehrten Behaltnissen verwenden.

Hersteller: SAV Liquid Production GmbH, D-83126 Flintsbach, Hochriesstrae 2, Germany, phone: +49 (0) 80 34 909 800, fax:
+49 (0) 80 34 909 80 70; e-mail: info@sav-Ip.de; homepage: www.sav-Ip.de
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Leonhard Schliersmaier (Geschéftsfuhrer & PRRC, SAV Liquid Production GmbH)
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